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EVOLUTION

Uso Giornaliero

fino a 24 ore

Uso Giornaliero

fino a 24 ore

Altezza fino a 205 Altezza fino a 205
Peso fino a 150 Peso fino a 150
Consigliata per statura minima | cm.165/ cm.150 pistone H=100 mm a Consigliata per statura minima | cm.165/ cm.150 pistone H=100 mm a
richiesta richiesta

Garanzia

5 anni, come da termini di garanzia

Garanzia

5 anni, come da termini di garanzia

Regolazione schienal

Meccanismo 4 blocchi

Regolazione schienale

Meccanismo 4 blocchi

Meccanismo

Synchro con regolazione monoleva
dell'altezza, della profondita del sedile,
dell'inclinazione. Manovella per
registrare la resistenza dello schienale
sbloccato in base al peso dell'operatore

Meccanismo

Synchro con regolazione monoleva
dell'altezza, della profondita del sedile,
dell'inclinazione. Manovella per
registrare la resistenza dello schienale
sbloccato in base al peso dell'operatore,
comando a identificazione tattile

Opzione DRIFT TILT

No

Opzione DRIFT TILT

Nuova regolazione DRIFT TILT per
ulteriore settaggio piu verticale, piu 2°
della seduta e piu 6° dello schienale,
comando SX anteriore.

Colore telaio

Nero, Bianco

Colore telaio

Nero, Grigio

Colore rivestimento

Nero, Rosso, Blu

Colore rivestimento

Nero, Rosa

Braccioli

Regolabili in 4D (altezza, larghezza,
profondita e inclinazione) rivestiti con
cuscinetti soft-pad

Braccioli

Regolabili in 5D (altezza, larghezza,
profondita, angolazione e inclinazione in
punta) rivestiti con cuscinetti soft-pad

Braccioli fissi o regolabili Regolabili Braccioli fissi o regolabili Regolabili
Braccioli wireless No Braccioli wireless Regolabili con doppia modalita di
comando WIRELESS per regolazioni in
altezza ed inclinazione dello schienale
Altezza minima braccioli 15,5 Altezza minima braccioli 15,5
Altezza braccioli 25,5 Altezza massima braccioli 25,5
Larghezza interna ai braccioli 48/51 Larghezza interna ai braccioli 48/51
Larghezza sedile 50 Larghezza sedile 50
Sedile regolabile in altezza Si Sedile regolabile in altezza Si

Altezza minima sedile

51,5/46 con pistone H=100 a richiesta

Altezza minima sedile

48,5/46,5 con pistone H=100 a richiesta

Altezza ima sedile

Altezza ima sedile

59,5/55 con pistone H=100 a richiesta

59,5/55,0 con pistone H=100 a richiesta

Sedile regolabile in profondita Si Sedile regolabile in profondita Si
Profondita sedile 50/55 Profondita sedile 50/55
Schienale regolabile in altezza Si Schienale regolabile in altezza Si
Altezza min/max schienale 62/66 Altezza min/max schienale 62/66
Regolatore di pressione del No Regolatore di pressione del Si
supporto lombare

supporto lombare

Certificazioni di conformita

EN 1335/EN 5459-2:2008

Certificazioni di conformita

UNI EN 1335-1:2020

Schienale In rete Schienale In rete ELASTOMERICA sezionata per
un rilascio della pressione
diversificato
Seduta In rete Seduta In rete ELASTOMERICA sezionata per
un rilascio della pressione
diversificato
Legrest Opzionale Legrest Si
Portagiacca Opzionale Portagiacca Si
Reclinazione schienal fino a 135° Reclinazione schienal fino a 141°
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