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ISTRUZIONI PER L'USO
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Le poltrone COMFORT sono dotate di soluzioni tecniche per uso corretto e confortevole.

La posizione di seduta standard richiede il mantenimento di angoli di 90° fra tronco e coscia, fra
coscia e gamba e piede. Questi ultimi due angoli sono essenziali affinche il piede, appoggiando
completamente sulla superficie sottostante, scarichi su di essa parte del peso dell’arto inferiore,
evitando una eccessiva compressione sulla superficie posteriore della coscia e non sia ostacolato il
ritorno verso il cuore del sangue venoso circolante nelle vene della gamba.

Conforme EN 1335/1-2-3

Informazioni prodotto

| materiali impiegati sono riciclabili. Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il manufatto
nell’ambiente, ma effettuare lo smaltimento a seconda del tipo di materiale.

Si raccomanda di non usare fiamme libere o sigarette accese nelle vicinanze dei rivestimenti.

Attenzione

Solo personale addestrato puo sostituire o riparare il pistone a gas.

COMFORT non risponde per uso improprio della

sedia, si raccomanda di:

- non salite mai in piedi sulla sedia

- non avvicinare la sedia a gradini, davanzali, finestre in presenza di bambini
i quali potrebbero salire e cadere.

Norme di garanzia
COMFORT garantisce questo prodotto per 5 anni.
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Lista componenti
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Istruzioni per I'assemblaggio della poltrona
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Funzioni di controllo

poggiatesta multifunzione
opzionale

supporto dello

schienale bracciolo regolabile 4D
"spinal flex"
]
il‘
\

controllo a leva singola
per regolare l'inclinazione
dello schienale e l'altezza
della seduta angolo di inclinazione della

seduta regolabile

controllo della tensione
dello schienale
regolazione della profondita
della seduta

vano di alloggiamento sistema di rilevamento
del manuale d'uso della postura
(opzionale)
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Regolazione altezza Poggiatesta

Tirare il poggiatesta in avanti per regolarne la posizione, raggiunto il fine corsa tornera alla
posizione piu bassa originale.

La posizione ottimale per il poggiatesta
sara raggiunto quando I'utilizzatore
muovera il collo in modo naturale

Tirare il poggiatesta verso I'alto o verso il basso per regolarlo con una estensione sino a 40mm

La giusta altezza sara raggiunta
quando il collo ricevera un
supporto completo

Tenere il bordo del poggiatesta e regolare I'altezza facendo scorrere il pulsante verso l'alto o
verso il basso.

L'utente pud adattarlo in diverse
posizioni di appoggio, regolando
I'altezza del supporto

poggiatesta conformabile (opzionale)

Regolare I'altezza dello schienale per incontrare il punto d'appoggio del
poggiatesta sul collo. Raggiunta la posizione di supporto confortevole, regolare
anche |'altezza del sostegno lombare per adattarlo al comfort personale
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| ‘ Regolazione dell'altezza dello schienale

Tenere con le mani entrambi i lati inferiori dello schienale, regolare I'altezza sino al punto
desiderato.

Il sistema Up&Down, quando lo schienale raggiungera l'altezza massima, lo fara scendere alla
posizione piu bassa.

L'altezza corretta consente all'utente di ottenere pieno supporto durante l'uso
della poltrona

Regolazione dell'altezza del sostegno lombare

Tenendo premuti entrambi i pulsanti scorrevoli laterali, posti di lato alla zona del sostegno lombare,
sollevare e abbassare per regolarlo al livello desiderato.

L'altezza corretta del supporto lombare,
rendera confortevole la postura

Regolazione del sostegno delle curve spinali

Premere verso sinistra il pulsante per aumentare il sostegno della spina dorsale. Premere verso
destra per ridurre il sostegno.

Questa applicazione puo far si che gli utenti
possano regolare lo schienale con la giusta
tensione riducendo la pressione sulla
colonna vertebrale, a seconda delle proprie
necessita
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Regolazione dell’altezza del sedile

Per elevare l'altezza della seduta, sollevare il peso dalla
sedia, quindi alzarla tirando la leva verso I'alto. Per regolare
|'altezza, restando seduto, sollevare la leva sino all’altezza

£y desiderata.
—_ 90°
< L'altezza corretta della seduta sara quando
E le ginocchia avranno una angolazione
leggermente inferiore a 90 ° con i piedi
i '_ i appoggiati a livello del pavimento o su un
— poggiapiedi
-
')

Regolazione dello schienale reclinabile.

Spingere la leva indietro e appoggiarsi allo schienale. riportare la leva alla posizione iniziale per
bloccare l'inclinazione prescelta. Per sbloccare dalla posizione impostata, tenendo indietro la
leva, portare il peso sullo schienale e poi staccarsi portando il busto in avanti.

Questo consente all'utente di ottenere
pieno supporto sulla schiena permettendo
la riduzione della pressione sulla colonna
vertebrale.

Regolazione della tensione di inclinazione dello schienale

Per regolare la resistenza al peso in appoggio sullo schienale

per aumentare
ruotare la manopola in senso orario

ruotare la manopola in senso antiorario

h per ridurre
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Regolazione della profondita della seduta

Premere il bordo anteriore della seduta dalla parte inferiore da
entrambi i lati, spingerlo in avanti per aumentare la profondita
del sedile, spingere il bordo anteriore del sedile indietro per
diminuirne la profondita

La posizione corretta dovrebbe mantenere
2 - 3 dita di spazio tra il bordo anteriore del
sedile e la parte posteriore delle ginocchia

Regolazione dell'angolo di inclinazione del sedile

Alzarsi dalla sedia, tenere il bordo anteriore del sedile con entrambe le mani e
sollevarlo verso I'alto per regolare l'inclinazione del sedile.

Quando raggiunge la massima angolazione, ritorna automaticamente alla posizione
piu bassa originale.

La scelta dell’angolo ideale di inclinazione del
sedile puo favorire la riduzione della pressione
sulle gambe.

Regolazione dell'altezza dei braccioli

Per regolare l'altezza del bracciolo, sollevarlo
lentamente seguendo gli scatti di blocco. Quando
viene raggiunta la massima altezza il bracciolo
scendera nella posizione piu bassa originale (Up
&Down)

L'altezza adeguata del bracciolo
consente alle braccia di appoggiarsi
comodamente
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Regolazione dell'angolazione del bracciolo

Muovere il bracciolo dal centro del cuscino di appoggio , verso I'esterno o verso I'
interno con un ‘angolazione sino a 18 °

L'angolazione migliore migliora il comfort
delle tue braccia durante |'utilizzo della
tastiera e durante il lavoro in generale.

Regolazione della larghezza del cuscino di appoggio del bracciolo

Spingere il cuscino del bracciolo in avanti o all'indietro sino alla profondita desiderata.
Spostare lateralmente il cuscino del bracciolo verso l'esterno o verso l'interno fino a
raggiungere la larghezza desiderata.

[I miglior posizionamento dei braccioli
consentira alle tue braccia di ottenere il
pieno sostegno e il massimo comfort

Dispositivo di avviso di postura scorretta

Premere il pulsante posto a destra sotto il piano di seduta per accendere sino a sentire un "
bip". In caso di postura scorretta, il dispositivo emettera un allarme in 1 minuto. Per
disinserire il dispositivo premere nuovamente il pulsante utilizzato per I'accensione.

Questo sistema puo aiutare l'utente a
correggere la postura durante la seduta,
consentendo all’utilizzatore di sedersi in
modo sano.

7~
Lift the battery  Open upward the Installthebattery  Close the cover Hold the battery
caseforwardwith  batterycasecover. according to the  ofbatterycase. ~ case with both
both hands and instruction of hands and align it
: L to the hole position
turn it outward. positive and

making it next to
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ACCESSORI NOTEBOOK

Lista componenti

<)

Supporto Notebook x 1

@

Sostegno centrale

inferiore x 1 7

®
() ()= (

(e () ()
Viti M8x35,5 mm per 4 pz

Viti per assemblaggio + attrezzi di installazione

Chiave per viti
a testa esagonale x 1
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Funzionamento dei pulsanti

Pulsante B
Rotazione inclinazione
tavoletta.

Pulsante C
Rotazione asta di
= sostegno della tavoletta.

\ Pulsante A
* Rotazione verticale asta di
sostegno.

Apertura del supporto Notebook

2. Ruotare avanti la tavoletta con mano sinistra

fino ad udire un “click”.

1. Premere il pulsante A con la mano destra
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3. Ruotare in alto la tavoletta di 90°.

4. Ruotare la tavoletta di 180° in orizzontale.

5. Spingere la tavoletta verso destra e fissare nella posizione
piu confortevole.

6-7. Premere il pulsante B e ruotare la tavoletta per adeguarla
alle diverse posture di seduta.

NOTA:
non bloccare nella prima posizione di angolazione.



Rotazione supporto inferiore Notebook

8. Sganciare e ruotare in alto il supporto inferiore utilizzando
Ipad o Notebook.

9. Tirare verso I'esterno i braccetti blocca computer.

10. Ruotare i braccetti verso I'alto e bloccarli.
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11. Posizionare il notebook sotto i braccetti e serrarli
fino a bloccarlo.

Notebook correttamente posizionato sul supporto.
Con il supporto notebook si realizza un comfort personalizzato.

1-2. Tirare verso |’esterno i braccetti blocca computer
con entrambe le mani.
Sfilare il notebook come indicato dalla freccia nella foto.

3. Riposizionare il supporto inferiore nel proprio alloggiamento.



Riposizionamento della tavoletta

4. Premere i braccetti blocca computer orizzontalmente.

5. Ruotare indietro e verso il basso i braccetti fino a
toccare la tavoletta.

6-7. Tenere premuto il pulsante B per riportare in posizione
orizzontale la tavoletta.

8. Spingere a sinistra la tavoletta fino a fine corsa
della guida di scorrimento.
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Bloccaggio dei braccetti al Notebook

9. Ruotare la tavoletta orizzontalmente verso I'esterno di 180°.

10-11. Premere il pulsante C e ruotare la tavoletta verso
il basso di 90°.

12-13. Premere il pulsante A e ruotare la tavoletta in
basso e indietro per 90° fino a sentire il “click”
del blocco automatico.

Supporto notebook chiuso correttamente.
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Istruzioni di apertura

1. Ruotare avanti 1 la manopola sul
lato destro e sinistro del poggiagambe
fino alla posizione piu avanzata.

2. Ruotare verso I'esterno il poggiagambe entro i 150°, 'angolo
puo essere automaticamente fissato fino a raggiungere la
vostra posizione di maggior comfort.

3. Aprire la parte pieghevole come illustrato
nella figura a lato.

Istruzioni di chiusura

1. Chiudere la parte pieghevole come illustrato nella figura a lato.

2. Ruotare indietro 2 la manopola sul lato destro e sinistro del
poggiagambe fino alla posizione piu arretrata.

3. Ruotare in basso e indietro il
poggiagambe fino a raggiungere

la posizione piu elevata possibile
sotto il sedile.

ATTENZIONE

* si prega di leggere il manuale di istruzioni

+ il poggiagambe deve essere abbinato a poltrone in normale utilizzo
* portata massima 25 kgs
+ vietato sedersi e alzarsi in piedi sul poggiagambe
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